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I/O模块 - AXL F DI8/2 48/60DC 1F - 2702654
Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's
documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(http://download.phoenixcontact.com)

Axioline F，数字量输入模块，数字输入: 8，48 V DC / 60 V DC，连接系统: 2线，符合IEC 61850-3标准，本地
总线传输速率: 100 Mbps，保护等级: IP20，包括总线基础模块和Axioline F连接器

图示为AXL F DI8/2 100/220DC 1F

产品描述
模块设计用于Axioline F站内部。 
用于采集低电压范围内的数字直流电压信号。 
在Axioline F站中，低压和超低压模块可直接并排使用。

为什么选择该产品

 8个数字输入，符合EN 61131-2 1类的要求

 2线制连接技术连接的传感器

 48 V DC / 60 V DC, 2.5 mA

 滤波时间< 1 ms

 输入已经过反极性保护

 符合EN 61010-2-201/IEC 61010-2-201标准的安全隔离

 储存设备铭牌

 诊断和状态指示灯

 满足IEC 61850-3和IEEE 1613的要求

关键商业数据
包装单位 1 STK

GTIN

GTIN 4055626276885

Sales Key DNI231

技术数据

尺寸
宽度 53.6 mm

高度 126.1 mm

深度 54 mm
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I/O模块 - AXL F DI8/2 48/60DC 1F - 2702654
技术数据

尺寸
关于尺寸数据的注意事项 使用TH 35-7.5导轨（符合 EN60715）时该深度有效。

环境条件
环境温度（运行） -25 °C ... 60 °C

环境温度（存放/运输） -40 °C ... 85 °C

允许湿度（运行） 5 % ... 95 % (无冷凝)

允许湿度（存放/运输） 5 % ... 95 % (无冷凝)

空气压力（运行） 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000米)

空气压力（存放/运输） 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000米)

保护等级 IP20

连接数据
名称 Axioline F插头

连接方式 直插式连接

连接方法方面的注意事项 请留意“Axioline F：系统和安装”用户手册中有关导体横断面的信息。

刚性导线最小横截面 0.2 mm²

刚性导线最大横截面 1.5 mm²

柔性导线最小横截面 0.2 mm²

柔性导线最大横截面 1.5 mm²

最小导线横截面AWG 24

最大导线横截面AWG 16

剥线长度 8 mm

概述
安装类型 DIN导轨

净重 222 g

关于重量规格的注意事项 带插头和总线基础模块

污染等级 2

接口
名称 Axioline F本地总线

通道数目 2

连接方式 总线基础模块

传输速度 100 Mbps

Axioline电位
名称 Axioline F本地总线UBus的供电

电源电压 5 V DC (通过总线基础模块)

电流损耗 最大 120 mA

功耗 最大 600 mW

名称 给数字输入模块馈电 UI

保护 最大 8 A ()

数字输入
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技术数据

数字输入
输入名称 数字输入

输入说明 符合EN 61131-2标准1类

连接方式 直插式连接

连接系统 2线

输入数量 8

保护名称 输入极性防反接保护

输入滤波时间 < 1 ms

输入电压 48 V (额定电压)

60 V (额定电压)

最大 100 V DC

输入电压范围，"0"信号 -12 V DC ... 12 V DC

输入电压范围，"1"信号 32 V DC ... 100 V DC

输入电压范围 -100 V DC ... 100 V DC

额定输入电流 UIN 2.5 mA

电隔离

试验区段 I/O/逻辑 4 kV 额定电涌电压（安全隔离符合EN 61010-2-201/IEC
61010-2-201）

I/O/逻辑 5 kV 脉冲测试电压符合EN 61850/IEC 61850

I/O/功能接地 4 kV 额定电涌电压（安全隔离符合EN 61010-2-201/IEC
61010-2-201）

I/O/功能接地 5 kV 脉冲测试电压符合EN 61850/IEC 61850

I/O / I/O（相邻连接器） 2.5 kV 脉冲测试电压符合EN 61850/IEC 61850

逻辑/功能模块地线 1 kV 脉冲测试电压符合EN 61850/IEC 61850

标准和规范
机械测试 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 5g

符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 30g

连续冲击符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27标准 10g

符合标准 IEC 61850-3 静电放电(ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 标准A，8 kV
触点放电，8 kV空气放电

IEC 61850-3 电磁场 EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 标准A，20 V/m，最
大1 GHz，10 V/m最大3 GHz

IEC 61850-3 快速瞬态（脉冲） EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 标准A，4
kV

IEC 61850-3 瞬态过电压（浪涌） EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 标准
A，±2 kV（对称），±4 kV（非对称）

IEC 61850-3 馈电线感应干扰 EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 标准A，测试
电压10 V

IEC 61850-3 抗磁场干扰，EN 61000-4-8/IEC 61000-4-8 300 A/m连
续，1000 A/m持续1 s

IEC 61850-3 抗衰减振荡磁场干扰，EN 61000-4-10/IEC 61000-4-10 100
A/m

IEC 61850-3 抗共模传导干扰，EN 61000-4-16/IEC 61000-4-16 30 V连
续，300 V持续1 s
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技术数据

标准和规范
IEC 61850-3 衰减振荡波，EN 61000-4-18/IEC 61000-4-18 1 kV对
称，2.5kV非对称

IEC 61850-3 无线电干扰属性 EN 55022 B类

Environmental Product Compliance
China RoHS 环保使用期限：无限期 = EFUP-e

无超标的有害物质

产品图
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分类

eCl@ss

eCl@ss 5.1 27242604

eCl@ss 6.0 27242604

eCl@ss 8.0 27242604
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分类

eCl@ss
eCl@ss 9.0 27242604

ETIM

ETIM 5.0 EC001599

ETIM 6.0 EC001599

UNSPSC

UNSPSC 13.2 32151602

认证

认证

认证

UL认证 / cUL认证 / cULus 认证

防爆认证

认证详情

UL认证    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 238705

cUL认证    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  FILE E 238705

cULus 认证      

附件

附件

端子标识

https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2702654
https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2702654
http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm
http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm


https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2702654

03/27/2018   页 6 / 6

I/O模块 - AXL F DI8/2 48/60DC 1F - 2702654
附件

快速标记条 - ZB 20,3 AXL UNPRINTED - 0829579

扁平式快速标记条，适用Axioline F（设备标识），宽度2 x 20.3 mm，未打印，25位，采用M-PEN 0.8、X-PEN或者
CMS-P1-PLOTTER打印

 
 

快速标记条，扁平型 - ZBF 7,5:UNBEDRUCKT - 0809942

快速标记条，扁平型， 接头， 白色， 未标记， 可用的标识方法： CMS-P1-PLOTTER， PLOTMARK， 安装方式: 卡
接到扁平式标记槽， 适用的模块宽度： 7.5 mm， 标记区域大小: 5.15 x 7.4 mm

 
 

设备标识

插芯标签 - EMT (35X46)R - 0801604

插芯标签， 用于菲尼克斯电气Axioline F系列产品， 盘卷， 白色， 未标记， 可用的标识方法： THERMOMARK
ROLL， THERMOMARK ROLL X1， THERMOMARK ROLLMASTER 300/600， THERMOMARK X1.2，
THERMOMARK S1.1， 安装方式: 卡接到标记牌套环， 标记区域大小: 35 x 46 mm

 
 

DIN 导轨连接器

总线连接器 - AXL F BS F - 2688129

Axioline F总线基座模块，用于F型外壳
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